
STOCKFAHNE 100 x 70 cm

info@belushi24.de    02366 - 505 902    www.belushi24.de

Sicherheitslinie (gelb):
Hier bitte keine wichtigen
Designelemente platzieren.
(10 mm rundum)

Hier wird das Design platziert.
1000 x 700 mm (Vorderseite)

Brutto / Beschnitt (rot):
je 20 mm Beschnitt hinzufügen nur
auf der linken Seite 5 cm
für den Fahnenstock! (anstatt 2cm)
1070 x 740 mm

Endformat: 
1070 x 740 mm
(Design + Beschnitt + 5cm Tunnel)
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Brutto Netto
Sicherheitslinie

- Schriften bitte in Pfade umwandeln
  oder uns zuschicken
- Bilder sollten eine Auflösung
   von min. 300 dpi haben und eingebettet sein
- Transparenzen bitte reduzieren
- Farben in CMYK Volltonfarbe
   oder PANTONE C anlegen
- nicht sichtbare Ebenen löschen
- OHNE Farbprofile abspeichern
  (Vektoren: PDF, Ai oder EPS
    Bilddaten: TIFF oder PSD)



STOCKFAHNE 60 x 40 cm

info@belushi24.de    02366 - 505 902    www.belushi24.de

Sicherheitslinie (gelb):
Hier bitte keine wichtigen
Designelemente platzieren.
(10 mm rundum)

Hier wird das Design platziert.
600 x 400 mm (Vorderseite)

Brutto / Beschnitt (rot):
je 20 mm Beschnitt hinzufügen nur
auf der linken Seite 5 cm
für den Fahnenstock! (anstatt 2cm)
670 x 440 mm

Endformat: 
670 x 440 mm
(Design + Beschnitt + 5cm Tunnel)
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DESIGN
600mm x 400mm (nur Design)5c
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Brutto Netto
Sicherheitslinie

- Schriften bitte in Pfade umwandeln
  oder uns zuschicken
- Bilder sollten eine Auflösung
   von min. 300 dpi haben und eingebettet sein
- Transparenzen bitte reduzieren
- Farben in CMYK Volltonfarbe
   oder PANTONE C anlegen
- nicht sichtbare Ebenen löschen
- OHNE Farbprofile abspeichern
  (Vektoren: PDF, Ai oder EPS
    Bilddaten: TIFF oder PSD)



STOCKFAHNE 80 x 60 cm

info@belushi24.de    02366 - 505 902    www.belushi24.de

Sicherheitslinie (gelb):
Hier bitte keine wichtigen
Designelemente platzieren.
(10 mm rundum)

Hier wird das Design platziert.
800 x 600 mm (Vorderseite)

Brutto / Beschnitt (rot):
je 20 mm Beschnitt hinzufügen nur
auf der linken Seite 5 cm
für den Fahnenstock! (anstatt 2cm)
870 x 640 mm

Endformat: 
870 x 640 mm
(Design + Beschnitt + 5cm Tunnel)
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Brutto Netto
Sicherheitslinie

- Schriften bitte in Pfade umwandeln
  oder uns zuschicken
- Bilder sollten eine Auflösung
   von min. 300 dpi haben und eingebettet sein
- Transparenzen bitte reduzieren
- Farben in CMYK Volltonfarbe
   oder PANTONE C anlegen
- nicht sichtbare Ebenen löschen
- OHNE Farbprofile abspeichern
  (Vektoren: PDF, Ai oder EPS
    Bilddaten: TIFF oder PSD)
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